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Ligne Harmonie

Remplissages

Espacement 
réduit (< 95 mm)

Soubassement 
lames obliques

Soubassement 
lames en épis

Soubassement 
lames en pointe

Lames de 70 mm Lames de 100 mm 

Tubes et pointes 

Lames verticales*

Tubes de 25 mm 

Lames horizontales

H
ab

ill
ag

es
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ub
as

se
m
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ts

O
pt

io
ns

Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3,pour trou-
ver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)
•	 Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm
Habillage horizontale (modèle Hawaï)
•	 Lames de 70 mm avec un espacement réduit
•	 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)

* tous modèles sauf Hawaï

Imitation 2 vantaux pour 
portail coulissant

Traverse même forme pour 
portail 2 vantaux Chapeau 

de gendarme ou Cintre

Pointe
simple

Goutte 
d’eau

Fleur  
de Lys

Fer de 
lance

Portail 2 vantaux Heraclès
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Portails

Droit Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé Cintré Cintre  

Inversé Oblique(2) Oblique
Inversé(2)

So
ub

as
se

m
en

t 1
/3

Lames  
de 70  

ou 100 mm
Capitole Hawaï(1) Wilson Dupuy Héraclès Esquirol Trinité Marengo

Tubes
Bilbao Palma Ténérife Malaga Gerone Lérida Pampelune

Tubes et 
pointes

St Marin Mexico Acapulco Cuba Nassau Salvador Lima

So
ub

as
se

m
en

t 2
/3 Lames de 

70  
ou 100 mm

Oslo Helsinki Malmo Bergen Ribe Viborg Arhus

Tubes
Sofia Montana Silven Varna Biala Vidin Bourgas

Portail 2 vantaux Capitole avec lames de 100 mm Portail coulissant Malaga Portillon et portail coulissant Bergen 

(1) uniquement avec lames de 70 mm 
(2) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux
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Ligne Harmonie

Remplissages

Espacement 
réduit (< 95 mm)

Soubassement 
lames obliques

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)

Traverse même forme 
pour portillon Chapeau de 

gendarme ou Cintre

Portail coulissant Bergen et clôtures Glasgow

Portillon Heraclès avec traverse intermédiaire même forme Portillon Heraclès

Lames de 70 mm Lames de 100 mm 

Tubes et pointes 

Lames verticales*

Tubes de 25 mm 

Lames horizontales

H
ab

ill
ag

es
So

ub
as

se
m

en
ts

O
pt

io
ns

Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3,pour trou-
ver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)
•	 Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm
Habillage horizontale (modèle Hawaï)
•	 Lames de 70 mm avec un espacement réduit
•	 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

* tous modèles sauf Hawaï

Pointe
simple

Goutte 
d’eau

Fleur  
de Lys

Fer de 
lance
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Portillons

Droit
Demi cha-
peau de  

gendarme

Demi CDG 
Inversé

Cintre
plein Demi cintré Cintre  plein 

Inversé
Demi cintre  

Inversé Oblique Oblique
Inversé

So
ub

as
se

m
en

t 1
/3

Lames  
de 70 ou 
100 mm

Capitole Hawaï(1) Wilson Dupuy Héraclès Esquirol Trinité Marengo

Tubes
Bilbao Palma Ténérife Malaga Gerone Lérida Pampelune

Tubes et 
pointes

St Marin Mexico Acapulco Cuba Nassau Salvador Lima

So
ub

as
se

m
en

t 2
/3 Lames  

de 70 ou  
100 mm

Oslo Helsinki Malmo Bergen Ribe Viborg Arhus

Tubes
Sofia Montana Silven Varna Biala Vidin Bourgas

Clôtures

Lames  
de 70  

ou 100 mm av
ec

  
tra

ve
rse

Capitole Hawaï(1)

Tubes av
ec

  
tra

ve
rse

Bilbao

Tubes  
et pointes av

ec
  

tra
ve

rse

St Marin

Couleurs

9016

3004

1015

9010

3005

8001

7035

5014

8003

7031

5003

8011

7016

6005 6009

8014

9005

6021

8019

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse

En standard En option
Thermo-laquage  

Lutétium
aspect martelé

Imitation faux bois
(sauf modèles à tubes)

Clôture Lisse 
lames de 100 mm  
en 3 longueurs

(1) uniquement avec lames de 70 mm
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